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УМКа310

УМКа312

УМКа302

Компактное и
функциональное 
решение
по оптимальной цене

Технические
характеристики:

Технические
характеристики:

Технические
характеристики:

Акселерометр - для точного определения положения (опция)


Встроенная память на 10 000 точек



Интерфейс RS-485 - подключение до 3-х ДУТ (опция)



Световой индикатор - для определения состояния устройства



Bluetooth v 4.0 - подключение до 4-х датчиков


Встроенная керамическая антенна



Низкое энергопотребление



Удобный монтаж на стяжки

Возможности 
терминалов УМКа

Акселерометр - для точного определения положения в пространстве



Встроенная память на 10 000 точек



Интерфейс RS-485 - подключение до 3-х ДУТ (опция)



Световой индикатор - для определения состояния устройства



Bluetooth v 4.0 - подключение до 4-х датчиков


Встроенная керамическая антенна



Li-ion батарея резервного питания 250 мАч.


Низкое энергопотребление



Внешние антенны (опция)

Универсальный терминал, сочетающий 
функционал и надежность.

Флагман модельной линейки 
терминалов УМКа.

Объединённый модуль связи GSM/GNSS



2 SIM карты 


Одновременная поддержка 2-х CAN протокола J1939


RS-485 - подключение до 7 ДУТ, до 4 RFID считывателей и т.п.



1-Wire - подключение до 4 датчиков температуры


Взаимодействие по Modbus 


Bluetooth v4.0 - Для подключения BLE датчиков (до 8)


Поддержка iBeacon - система идентификации по BLE 


RS-232 (опция) - для подключения ДУТ, Trimble, CAN-LOG


X2
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На какие транспортные средства 
устанавливается:

Сельскохозяйственная 
техника

Грузовые автомобили 

для дальних перевозок

Строительная и дорожная 
спецтехника

Топливозаправщики Техника для перевозки 
опасных грузов

Легковой транспорт

Пассажироперевозки Спецтехника ЖКХ

Этапы внедрения:

Подготовка скрипта 

С помощью системы самостоятельного программирования MyLogic мы подготовим 
индивидуальные скрипты, наиболее подходящие под ваши задачи. Также вы можете 
подготовить скрипт MyLogic самостоятельно или пользоваться стандартной прошивкой.

Установка

Терминалы УМКа3хх имеют прочный и компактный корпус собственной разработки. 
Благодаря этому, вы сможете увеличить число мест установки терминала в 
транспортное средство. Применяя пластиковые стяжки вы можете ускорить установку 
не снижая прочности крепления. 

Мониторинг в системе

После фиксации необходимых событий, данные с терминала отправляются в систему 
мониторинга ГЛОНАССSoft, в которой есть весь необходимый функциалан для хранения 
и анализа данных.



Кейс №1

Идентификация объекта с помощью 
беспроводного датчика угла наклона

Необходимое оборудование:

Реализация:

Для идентификации объекта с помощью беспроводного датчика угла наклона мы 
использовали MAC адрес датчика  как ID прицепного устройства. 



При поступлении пакета от беспроводного датчика угла наклона Эскорт DU-BLE терминал 
УМКа310.BR (можно использовать УМКа302 и другие) проверяет его на корректность, 
читает данные из пакета и выполняет определенный набор действий в зависимости от 
предыдущего состояния

www.glonasssoft.ru

С использованием терминалов УМКа302, 
УМКа310.B и датчиком угла наклона 
идентифицируем объект, сокращая 
траты на доп. систему идентификации.

Применение скрипта MyLogic 
в терминалах УМКа



Датчик пассажиропотока.

Необходимое оборудование:
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Реализация:

УМКа302 с периодичностью 1 секунда считывает и запоминает значения вошедших/
вышедших пассажиров и статус двери. Сброс значений у нуля не осуществляется. В 
случае, если статус двери изменился, скрипт генерирует событие. Для успешной работы 
скрипта необходимо, чтобы на датчике пассажиропотока был установлен сетевой адрес 
равный «1». Работа проверялась на устройстве ПП-01 с версией ПО 3038.Передаваемые 
параметры: данные о количестве вошедших и вышедших пассажиров, данные о статусе 
двери. 0 - закрыта, 1 - открыта.

Кейс №2

Подсчёт пассажиропотока 

в общественном транспорте

С помощью терминала УМКа302 считаем 
количество вошедших/вышедших 
пассажиров, а также статус двери.

УМКа302



Необходимое оборудование:
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Реализация:

Для реализации контроля за состоянием дверей кузова фургона, мы установили на 
дверь датчик открытия дверей Gerkon и подключили на дискретный вход 0. Активному 
состоянию входа будет соответствовать отсутствие "-" на этом входе (датчик на двери 
нормально замкнутый на "-"). К выходу терминала будет подключён зуммер и 
светодиодный индикатор.


При открытой двери производится индикация светодиодом и зуммером. 
Продолжительность индикации не более 30 секунд так как учитывается, что открытое 
состояние двери может быть связано с работами на погрузке/разгрузке.

Кейс №3

Мониторинг положения двери кузова фургона

Контроль положения дверей 
кузова фургона с помощью 
терминала УМКа302, зуммера 
и светодиодного индикатора.

УМКа302
Датчик 

открытия 
дверей

Зуммер

и светодиодный 

индикатор
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Реализация:

Начиная с версии 2.8.1 в прошивке УМКа302 появилась функция инклинометра. 
Инклинометр – прибор, предназначенный для измерения угла наклона различных 
объектов относительно гравитационного поля Земли. Запрос текущих углов наклона 
производится в консоли командой «INCLINE». Ответ для горизонтально установленной 
УМКи «INCLINE X=0,Y=0,Z=90».Несмотря на то, что данные инклинометра доступны 
всегда, передача данных на сервер по умолчанию отключена. Передача показаний на 
сервер включается командой «SETINCLINE 1». После этого показания инклинометра так 
же появятся на вкладке «История» в виде параметров IncX, IncY и IncZ.Таким образом 
корректно настроив оборудование в момент опрокидывания машины показания топлива 
замораживаются скриптом.

Кейс №4

Контроль слива и заправки 

с использованием инклинометра

Использование терминала УМКа302 
в качестве контролёра сигналов 
слива топлива и заправки в момент 
наклона ТС при разгрузке зерна.

УМКа302
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Реализация:

Во избежание замены аккумулятора электровелосипедов мы реализовали возможность 
проверки соответствия подключенного аккумулятора требуемому списку. 
Созданный скрипт MyLogic раз в в секунду проверяет наличие BLE метки iBeacon и 
нахождение ее в белом списке, емкостью до 512 меток.

Параллельно скрипт опрашивает один из входов на наличие сигнала «IGNITION». В случае 
обнаружения сигнала, но отсутствии метки из белого списка включается выход 
терминала, к которому подключена схема блокировки работы велосипеда.

Для управления списком предусмотрены соответствующие команды. Кроме команды 
просмотра всего списка, все остальные команды можно отправить удаленно. Список 
можно настроить на одном из терминалов и перенести его на другие копированием.

В случае отсутствия основного питания, скрипт переводит устройство в режим 
пониженного потребления. Раз в час скрипт пробуждает устройство для передачи 
данных и если все данные переданы или истек таймаут - снова переводит устройство в 
режим пониженного потребления.

Case №5

Идентификация АКБ 
электровелосипеда


