
Для внедрения системы идентификации с использованием технологии BLE 
вам понадобятся только терминалы УМКа и метки стандарта iBeacon
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Как работает система? 

В основе системы идентификации по BLE находится передатчик, периодически 
вещающий в эфир неизменный пакет данных. 


Маяк iBeacon периодически передаёт пакеты объявления, которые помимо заголовка 
содержат:-UUID - 128-битный уникальный идентификатор группы маяков, определяющий 
их тип или принадлежность одной организации.-Major - 16-битное беззнаковое значение, 
с помощью которого можно группировать маяки с одинаковым UUID.-Minor - 16-битное 
беззнаковое значение, с помощью которого можно группировать маяки с одинаковым 
UUID и Major.-Measured Power - 8-битное знаковое целое - значение индикации уровня 
принимаемого сигнала (RSSI), откалиброванное на расстоянии 1 м от приёмника, которое 
используется для определения близости маяка к приёмнику.
 

Терминалы УМКа302 (с версии 2.10.1) и УМКа310.B (с версии 0.27.0) умеют эмулировать 
один маяк iBeacon. Оба терминала имеют четыре независимых, гибко настраиваемых 
канала прослушивания сигналов меток iBeacon.

Система идентификации на базе iBeacon

Метка водителя Метка прицепа

УМКа302УМКа310



Применение системы iBeacon 
в терминалах УМКа

Чтобы прицепы не пересекались с водителями рекомендуем использовать собственный 
UUID. Настроить идентификацию прицепа можно на любом свободном канале 
прослушивания.

Для прицепов стоит установить больший радиус идентификации, подобрать который 
можно индивидуально.
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Кейс №1

Отслеживание водителей 

Кейс №2

Отслеживание прицепов 

Решение отлично подходит для крупных 
автопарков, в том числе разделенных 
на подразделения.

Выделив отдельные группы кодов 
UUID вы сможете исключить ложные 
срабатывания.

Также у вас есть возможность настроить 
дистанцию обнаружения метки исходя из 
места и условий установки конкретного 
терминала.



Использование дополнительных меток не всегда оправдано, для таких случаев мы 
предусмотрели возможность использовать терминалы в роли метки iBeacon.

Все что для этого нужно -настроить режим маяка командой «BleIdBeacon 
1,UUID,Major,Minor» и перезагрузить терминал.

Терминалы могут работать в режиме взаимной идентификации, благодаря этому вам 
не придется приобретать метки дополнительно.

Для взаимной идентификации находящихся рядом терминалов УМКа302 и 
УМКа310.B нужно одновременно включить режим маяка и настроить канал 
прослушивания на каждом из терминалов.
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Кейс №3

Использование терминала в качестве метки

Кейс №4

Взаимная идентификация терминалов по BLE

Кейс №5

Управление дискретным выходом 

по меткам BLE

Алгоритм управления дискретным выходом по меткам BLE может быть реализован 
совместно с нашими специалистами.


