
Оборудование 
ГЛОНАССSoft

УМКа302

УМКа310

УМКа312

УМКа311



Приоритеты

Надежность

Уникальные 
функции

Технологичное 
производство

Справедливая 
цена



Контроль качества трекеров 
и компонентов

Входной контроль каждого компонента и поставщика 
(проверка всех харакетеристик и стресс-тесты)

Автоматизированная проверка с фотофиксацией 
100% компонентов при сборке на линии

Автоматизированная проверка 100% трекеров на стенде 



Производство
Собственная линия производства


Многоэтапный контроль


Высокое качество компонентов


Профессиональные сотрудники

Пожизненная гарантия на трекеры



Технологии

Экодрайвинг 

Идентификация iBeacon

Поддержка Modbus

Система MyLogic

Продвинутый CAN 

  DRC



Подбор оптимального комплекта оборудования

Консультации по монтажу и настройке

Расшифровку данных CAN

Полный набор CAN-инструменты в конфигураторе
 CAN фильт
 CAN пушер
 CAN сканер

Комплекс услуг поддержки наших партнеров 
при работе с CAN-данными.



Конфигуратор УМКа
Новое в 2022

+
Отображение положения терминала 

в реальном времени

+ Оптимизация работы с геозонами

+ Добавлена работа с базой CAN

+ Добавлена поддержка экодрайвинга 

+ Улучшен редактор скриптов MyLogic

+ Обновлены настройки страницы "Фотокамера"



УМКа310

Технические
 характеристики:

Акселерометр - программный и аппаратный (опция)


Встроенная память на 10 000 точек



Интерфейс RS-485 - подключение до 3-х ДУТ (опция)



Световой индикатор - для определения состояния устройства



Bluetooth v 4.0 - подключение до 4-х датчиков


Встроенная керамическая антенна



Ударопрочный корпус - степень защиты IP 54



Компактный размер 



Низкое энергопотребление



Удобный монтаж 

УМКа310
от прикуривателя



УМКа311 Технические
 характеристики:

Система самостоятельного программирования MyLogic


Поддержка iBeacon - система идентификации по BLE 


Поддержка CAN (опция)


Работа с беспроводными BLE датчиками


Одновременная поддержка до 3-х серверов


"Менеджер питания" терминала с режимами энергосбережения


Постоянное питание от разъема OBD 


Простой монтаж



УМКа312 Технические
 характеристики:

Акселерометр - для точного определения положения в пространстве



Встроенная память на 10 000 точек



Интерфейс RS-485 - подключение до 3-х ДУТ (опция)



Световой индикатор - для определения состояния устройства



Bluetooth v 4.0 - подключение до 4-х датчиков


Встроенная керамическая антенна



Ударопрочный корпус - степень защиты IP 54



Низкое энергопотребление



Удобный монтаж на стяжки


Внешние антенны - устанавливаются опционально




УМКа302 Технические
 характеристики:
Объединённый модуль связи GSM/GNSS, встроенные и внешние антенны по выбору



2 SIM карты - новый стабильный держатель, экономия в роуминге


RS-485 - подключение до 7 ДУТ, до 4 RFID считывателей и т.п.



1-Wire - подключение до 4 датчиков температуры, использование ключей iButton



Micro SD (опция) - для увеличения объема записи навигационных данных



Работа с тахографами - поддержаны популярные модели


Взаимодействие по Modbus - работа с самым популярным промышленным протоколом


Bluetooth v4.0 - для подключения BLE датчиков (до 8)


Поддержка iBeacon - система идентификации по BLE 


RS-232 (опция) - для подключения ДУТ, Trimble, CAN-LOG


X2



УМКа303 Технические
 характеристики:

Подключение 2 любых аналоговых камер стандарта PAL (+1 по RS232/485)


2 SIM карты - новый стабильный держатель позволит экономить в роуминге



CAN - поддержка протокола J1939, а также пользовательских фильтров


RS-485 - подключение до 7 ДУТ, до 4 RFID считывателей и т.п.



1-Wire - подключение до 4 датчиков температуры, использование ключей 
iButton



Micro SD - для увеличения объема записи навигационных данных и фото 



Работа с тахографами - поддержаны популярные модели



Взаимодействие по Modbus - работа с самым популярным промышленным протоколом



Поддержка iBeacon - система идентификации по BLE 



RS-232 (опция) - для подключения ДУТ, Trimble, CAN-LOG





УМКа314 Технические
 характеристики:

Поддержка стандарта связи GSM 900/1800 и LTE-FDD 


Встроенная память на 10 000 точек



Интерфейс RS-485 - подключение до 3-х ДУТ (опция)



Световой индикатор - для определения состояния устройства



Bluetooth v 4.0 - подключение до 4-х датчиков


Встроенная керамическая антенна



2 дискретных, 1 аналоговый вход, 1 совмещенный выход


Низкое энергопотребление, АКБ 250мАч


Защита цепи питания от перегрузки по току (СВП)


Внешние антенны - устанавливаются опционально


Премьера



Дополнительное 
оборудование 
ГЛОНАССSoft



Дополнительное оборудование ГЛОНАССSoft

Предназначен для преобразования значений механического 
счетчика жидкости ППО-25/1,6 и ППО-40/0,6 в электрические 
импульсы

Работает по двум независимым импульсным каналам

Реализована функция определения направления вращения

Используется с любыми трекерами с интерфейсом RS-485

Не требует настройки, возможно удаленное 
конфигурирование и обновление через скрипт MyLogic

Датчик оборотов

УМКа220



Дополнительное оборудование ГЛОНАССSoft

Предназначен для полноценной работы с CAN. Утройство-
посредник, между CAN шиной ТС и терминалом, имеющем в 
своей комплектации CAN интерфейс

Работает с любыми терминалами (с CAN)

Компактный размер

Безопасен для автомобиля

Не влияет на гарантию

Не требует настройки

Бесконтактный 
CAN считыватель

УМКа210



Дополнительное оборудование ГЛОНАССSoft

Предназначен для идентификации пользователей посредством 
карт MIFARE или Em-Marin

Одновременная работа в ближнем и дальнем диапазонах

Удаленная настройка

Карман, фиксирующий карту водителя

Звуковая и световая индикация

Совместимость с широким набором устройств 

(в т.ч. других производителей)

RFID-считыватель

УМКа200



Дополнительное оборудование ГЛОНАССSoft

Предназначен для защиты устройств от токов короткого 
замыкания и токов перегрузки

Состоит из 2 предохранителей разных типов 
Плавкий  - 3 А, заменяемый и СВП - 0,5 А

Минимальный размер для скрытой установки

Прост в монтаже

Работает с любыми терминалами

Безопасен для автомобиля

Самовосстанавливающийся 
предохранитель

СВП


