
УМКа315

Преимущества:

Современный универсальный трекер, который вобрал в себя 
главные преимущества УМКа310, сохранил компактный размер, 
интерфейс RS-485, BLE и получил аккумулятор емкостью 250мАч.

Аккумулятор 250мАч во всех комплектациях;



Ударопрочный корпус собственной разработки, простой монтаж на стяжки;



Опционально — поддержка интерфейса RS-485 для подключения до 4-х ДУТ;



Управление режимами электропитания с помощью SMS-команд;



Возможность подключения до 3-х ДУТ по BLE ;



Поддержка EGTS для передачи данных в «ЭРА-ГЛОНАСС»;



Возможность параллельной отправки данных на несколько серверов;



Управление через сервис DRC;



Степень защиты корпуса — IP-54 (ГОСТ 14254-96);



Сертификат РСТ;



Технология программирования MyLogic;



Работа в качестве системы идентификации iBeacon;



Пожизненная гарантия.

НОВИНКА

Будем рады сотрудничеству с вами!


По всем вопросам обращайтесь:

Тел: 8 800 700 82 21
e-mail: info@glonasssoft.ru www.glonasssoft.ru

1 Аналоговый вход


1 Дискретных входа


2 Дискретных входа с подсчетом импульсов


1 Дискретный выход


Аккумулятор 250мАч во всех комплектациях


Возможность подключения до 3-х ДУТ


Поддержка EGTS для передачи данных в «ЭРА-ГЛОНАСС»


Технология программирования MyLogic


Встроенная керамическая антенна


Ударопрочный корпус. Степень защиты IP 54



1 Аналоговый вход


1 Дискретный вход


1 Дискретный выход


Поддержка интерфейса RS-485 для подключения ДУТ


Возможность подключения до 3-х ДУТ


Поддержка EGTS для передачи данных в «ЭРА-ГЛОНАСС»


Аккумулятор 250мАч во всех комплектациях


Технология программирования MyLogic


Встроенная керамическая антенна


Ударопрочный корпус. Степень защиты IP 54



Серия BASE Серия Standart


